
 
ООО «ЭКАС-Строймонтаж» 

Свидетельство П-089-01022010-059/3 
от 07 ноября 2011г. 

 
 

Заказчик: ФГБУ «Санаторий «Марьино» 
 
 
 
 
 

Наружный газопровод низкого и высокого давления 
II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий 

«Марьино» в п. Учительский, Рыльского района 
Курской области 

 
Проект планировки и межевания территории 

линейного объекта. 
 

Положение о размещении линейного объекта. 
Основная часть проекта планировки территории 

(графическая часть). 
 

Арх.№ 09.14.097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 2014г. 



 
ООО «ЭКАС-Строймонтаж» 

Свидетельство П-089-01022010-059/3 
от 07 ноября 2011г. 

 
 

Заказчик: ФГБУ «Санаторий «Марьино» 
 
 
 
 
 

Наружный газопровод низкого и высокого давления 
II категории к помещениям ФГБУ «Санаторий 

«Марьино» в п. Учительский, Рыльского района 
Курской области 

 
Проект планировки и межевания территории 

линейного объекта. 
 

Положение о размещении линейного объекта. 
Основная часть проекта планировки территории 

(графическая часть). 
 

Арх.№ 09.14.097 
 
 
 
 

Главный инженер проекта       /Скорик И.В./ 
 
Исполнитель         /Кузьмина Г.В./ 

 
 
 
 
 
 

Курск 2014г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение о размещении линейного объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общие данные. 
 

Раздел 1. 
 

Исходно-разрешительная документация: 
 
 топографическая съёмка в М 1:500 предоставлена заказчиком; 
 техническое задание на оказание услуг по разработке проекта 

газоснабжения зданий ФГБУ «Санаторий «Марьино»; 
 исходные данные №176 от 06.06.2014г. на присоединение к 

газораспределительной сети распределительного газопровода, выданные 
филиалом ОАО «Газпром газораспределение Курск» в г.Рыльске; 

 технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, 
выполненный геологической службой ИП Татуйко А.С. в августе 2014г.; 

 проектное решение прохождения трассы газопровода, выполненное ИП 
Горчаков Б.Е., св. № 0071110 СРО-П-089-15122009, свидетельство № П-089-
02122009-037/4. 

Основные решения по планировке территории приняты в соответствии с 
действующими нормативными документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утвер-ждения градостроительной документации; 
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП 11-89-80*»; 

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 
 



Раздел 2. 
 

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика. 
 

Проектируемый газопровод низкого и высокого давления II категории 
предназначен для снабжения газом помещений ФГБУ «Санаторий 
«Марьино» в п. Учительский, Рыльского района, Курской области. 

В качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542-87 из 
распределительного газопровода теплотворной способностью 33418 кДж/м3 
и удельным весом 0,676 кг/м3. 

Согласно исходным данным, точка подключения проектируемого 
газопровода предусматривается от существующего подземного стального 
газопровода высокого давления II категории D=108мм в п.Учительский, 
Рыльского района, Курской области. 

Фактическое давление газа в точке подключения принято 0,4 МПа. 
Проектом предусматривается применение стальных труб по ГОСТ 

10704-91* гр. В из стали по ГОСТ 1050-88* и полиэтиленовых труб ПЭ100 
ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, ПЭ80 SDR17 и SDR11 по ГОСТ Р 50838-
2009, имеющих сертификат качества завода-изготовителя (в соответствии с 
прилагаемым расчётом газопроводов на прочность). 

Диаметры газопроводов среднего и низкого давления приняты согласно 
гидравлического расчёта, выполненного на компьютере по программе, 
обеспечивающей оптимальное распределение расчетной потери давления 
между участками сети. 

Общая протяжённость проектируемой сети газопровода составляет 
1286,7м. 

Площадь земельного участка (полосы отвода на земле) для строительства 
газопровода, необходимого для производства строительных работ, 
составляет 4199,2 кв.м. и проектируется на 1 участке: 

- участок. № 1 (4199,2 кв.м.) – проходит по территории земельного 
участка №46:20:000000:6 (ФГУ «Санаторий Марьино»). 

Все пересечения газопровода выполнены с соблюдением необходимых 
расстояний до зданий и сооружений в соответствии с действующими 
нормами, правилами и ТУ. 



Раздел 3. 
 
Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 

территории. 
 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления II категории 
начинается от точки врезки в существующий газопровод высокого давления 
II категории, проектируемый газопровод проходит в сторону северо-запада и 
выходит на ГРПШ-32/6-2У1. Выходя из него, газопровод высокого давления 
II категории проходит в сторону северо-востока, поворачивает на северо-
запад, а после на юго-запад и, проходя по землям сельскохозяйственного 
назначения выходит на ГРПШ-04-2У1. Из последнего ГРПШ выходит 
газопровод низкого давления и проходит в сторону юго-запада, затем он 
разделяется на две ветки, одна из которых подходит к маслосырзаводу, а 
другая, проходя по землям населенного пункта, выходит к 
административному зданию. Кроме того из ГРПШ-32/6-2У1 в сторону юго-
востока выходит газопровод низкого давления и, пересекая автодорогу 
«п.Учительское — п.Марьино» и дорогу местного значения методом ННБ, 
выходит к производственным помещениям. 

Газопроводы низкого и высокого давления II категории прокладываются 
из стальных труб по ГОСТ 10704-91* гр. В из стали по ГОСТ 1050-88* и 
полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, ПЭ80 
SDR17 и SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, имеющих сертификат качества 
завода-изготовителя. Стальные вставки узлов неразъёмных соединений 
должны быть покрыты «весьма усиленной» изоляцией на основе полимерных 
липких лент, соответствующих требованиям ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС. 

Предусматривается установка 2-х газорегуляторных пунктов шкафного 
типа (в месте подключения к существующему подземному газопроводу 
высокого давления II категории и возле маслосырзавода на территории 
земельного участка №46:20:000000:6 ФГУ «Санаторий Марьино»). 

Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.00г. № 
878 для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные 
зоны: 

1) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб, при 
использовании алюминиевого провода для обозначения трассы, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
3м от газопровода со стороны провода и 2м – с противоположной стороны; 



2) вокруг отдельно стоящего шкафного ГРП устанавливается охранная 
зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на 
расстоянии 10м от границ объекта. 

В пределах охранных зон газораспределительных сетей запрещается 
возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи, подвалы и т.д. 

Земельный участок, предоставляемый для прокладки газопровода, 
выделяется из состава земель поселения в краткосрочное пользование на 
период строительства газопровода и представляет собой территорию вдоль 
проектируемой трассы газопровода, необходимую для выполнения 
комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, 
ограниченную условными линиями, проведёнными параллельно оси 
газопровода. 

Использование земельных участков над проложенными сетями 
газопровода по назначению должно осуществляться землепользователями 
этих участков по обеспечению сохранности коммуникаций. 

 
 



Раздел 4. 
 

Мероприятия по охране окружающей среды. 
 
Проектируемый газопровод не является источником выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу. Работы по строительству газопровода 
носят временный характер, экологическую безопасность не нарушают и 
отрицательного воздействия на  окружающую среду не оказывают. 

Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с соблюдением 
всех норм и требований СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". 
Производство строительно-монтажных работ должно производиться согласно 
требований СанПиН 2.2.3.11384-03 "Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ". 

При производстве работ предусматривается ряд мероприятий по охране 
окружающей среды: 

 соблюдать правила транспортирования строительных материалов 
 соблюдать правила хранения строительных материалов; 
 не применять некачественные строительные материалы, детали и 

конструкции; 
 отходы строительного производства не сбрасывать на стройплощадке, а в 

специальные контейнеры; 
 работа машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимальный 

выброс выхлопных газов и уровень шума; 
 территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов. Все виды отходов необходимо собирать и утилизировать на 
территории предприятия, производящего строительство; 

 все строительно-монтажные работы должны производиться 
последовательно и не совпадать во времени. В связи с этим, загрязняющие 
вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не 
оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительства. 

Работы по строительству газопровода носят временный характер, 
экологическую безопасность не нарушают и отрицательного воздействия на 
окружающую среду не оказывают. 

Принятые проектные решения соответствуют существующему 
природоохранному законодательству. Уровень воздействия на окружающую 
природную среду является допустимым. 



Учитывая все природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом, 
обеспечивается  максимальное снижение негативного воздействия  
проектируемого объекта на окружающую среду. 



Координаты точек границ земельных участков 

 

 

Номер 
точки X Y 

01 402337.5091 1215672.1241 
02 402358.5721 1215661.7030 
03 402369.8802 1215684.5586 
04 402361.0025 1215688.9509 
05 402378.1211 1215722.2476 
06 402440.4342 1215690.2111 
07 402470.0999 1215661.8988 
08 402354.6045 1215431.9665 
09 402345.5715 1215436.1448 
010 402341.9432 1215428.3010 
011 402297.0084 1215450.4312 
012 402280.6509 1215417.2633 
013 402259.9026 1215427.0133 
014 402257.8127 1215422.4712 
015 402282.9618 1215410.6514 
016 402299.2137 1215443.7441 
017 402339.8420 1215423.7585 
018 402335.0758 1215413.4547 
019 402343.8167 1215409.4115 

Номер 
точки X Y 

020 402340.7263 1215402.7049 
021 402345.2626 1215400.6022 
022 402348.3547 1215407.3124 
023 402355.9507 1215403.7987 
024 402366.4464 1215426.4888 
025 402359.1448 1215429.8662 
026 402476.2288 1215662.9611 
027 402443.3633 1215694.3273 
028 402375.9605 1215728.9805 
029 402356.5205 1215691.1684 
030 402348.8172 1215694.9797 
031 402345.1302 1215687.5278 
032 402281.6295 1215720.1749 
033 402279.5224 1215719.5716 
034 402279.5224 1215719.5716 
035 402277.9221 1215716.4589 
036 402342.9127 1215683.0458 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная часть проекта планировки 
территории 

(графическая часть). 
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Приложение №1
к  Конт ракт у № 31401227093 -8 от «09»июня 2014г 

по проведению прямой закупки  
(у единственного поставщика, 

исполнителя, подрядчика)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по разработке проекта газоснабжения зданий 

ФГБУ „Санаторий "Марьино"

(у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика]

1. Заказчик ФГБУ„Санаторий "Марьино"

2. Наименование и место 

расположения объекта

Газоснабжение следующих объектов: коровник на 200 

голов, телятник с родильным отделением, мех. 

мастерские с тёплыми гаражами, санпропускник, 

подсобные помещения телятников, административное 

здание, маслосырзавода в п. Учительский, Рыльского р- 

на, Курской обл.

3. Основание для 

проектирования

Письмо-заявка. Исходные данные для проектирования 

объектов газоснабжения, выданные 

газораспределительной организацией

4. Вид строительства Новое строительство

5. Стадийность проекта Рабочая документация

6. Исходные данные, 

представленные заказчиком

Исходные данные для проектирования объектов 

газоснабжения, выданные газораспределительной 

организацией. Расчёты потребности в тепле и топливе.

7. Краткая характеристика 

газоснабжения объектов

Ориентировочная протяжённость газопроводов низкого 

давления 1000ч1050 м/и от точки подключения до 

зданий. Ориентировочная протяжённость газопроводов 

высокого (4ч6кгс/см2) давления 320ч350 м /п  отточки 

подключения до ШРП.

Расход газа на отопление, горячее водоснабжение и 

производственные нужды

8. Необходимость производства 

изысканий

Нет

9. Требования к проекту Разработать рабочий проект для строительства 

наружных и внутренних газопроводов и установки 

газопотребляющего оборудования.

10. Технические решения Заложить диаметр трубы с учётом установки 

газопотребляющего оборудования согласно расчётам 

потребности в тепле и топливе.

Предположительной точкой подключения газопровода 

коровника на 200 голов, телятника с родильным 

отделением, мех. мастерских с тёплыми гаражами, 

санпропускника, подсобного помещения телятника взять 

существующее ШРП, предусмотреть установку узла учёта 

газа.

Предположительной точкой подключения газопровода 

административного здания и маслосырзавода взять от 

газопровода высокого (4ч6кгс/см2) давления ГРП 

котельной п. Учительский, ШРП установить на 

территории маслосырзавода, предусмотреть установку 

узла учёта газа

I



i i . Особые условия
---- —--------------------- - |

При составлении сводного сметного расчёта учесть:

- стоимость работ по ведению технического надзора за 

строительством;

- врезку в существующие сети газопроводов;

- пуск газа

12. •Основные требования к 

инженерному оборудованию

Согласно выданных исходных данных для 

проектирования объектов газоснабжения и нормативной 

документации.

13. Состав проектно-сметной 

документации и количество 

выдаваемых экземпляров

Рабочие чертежи, сметная документация в количестве 4- 

х экземпляров, сброшюрованных в папки

14. Авторский надзор 

(исправление ошибок, 

допущенных проектной 

организацией и выявленных 

в процессе согласования)

Исполнитель

--------
15. Согласование документации - получение исходных данных для проектирования 

объектов газоснабжения - Заказчик;

- согласование рабочего проекта со всеми 

заинтересованными организациями, получение разделов 

по промбезопасности, ИТМ ГО ЧС, госэкспертизы и 

охраны окружающей среды, если возникнет 

необходимость - Исполнитель

16. Период выполнения 2 квартал 2014 года

17. Срок исполнения В течение 20 календарных дней с момента заключения 

договора

Согласовано Заместитель генерального директора

по технике и эксплуатации _________________ v __________  И.Е.Яковлев

ЗАКАЗЧИК:

ФГБУ «Санаторий «Марьино» 

Генеральный директор

ильметов

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ЭКАС-Строймонтаж» 

Генеральный

А.Н. Сидоренко
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